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Quadro di automazione a due pompe 
per impianti di sollevamento

QSF 01
Unità compatta per 
l’automazione, il telecontrollo 
e la telegestione di elettropompe
in impianti di sollevamento 
idrico o fognario

Ampia gamma di opzioni disponibili

Massima affidabilità 
di funzionamento dell’automazione 
mediante singola o doppia ridondanza
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Layout pannello comandi e controlli

1 Lampeggiante segnalazione anomalia generale

2 Voltmetro

3 Commutatore voltmetrico

4 Comando sezionatore magnetotermico differenziale con bloccoporta

5 Pannello operatore PLC

6 Spia funzionamento ELM a galleggianti

7 Commutatore locale / remoto

8 Commutatore PLC / ELM a galleggianti

9 Amperometro pompa

10 Contaore pompa

11 Spia marcia pompa

12 Commutatore MAN / OFF / AUTO pompa

13 Spia termico pompa

14 Riarmo termico pompa

15 Presa di servizio
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Layout interno componenti

1 Unità periferica di acquisizione - telecontrollo  

2 Sezionatore magnetotermico differenziale con bloccoporta

3 Trasformatore separatore scaricatore e protezioni RTU

4 Fusibili e differenziale utenze e servizi

5 Alimentatore PLC

6 Trasformatore servizi

7 Contattori utenze

8 PLC

9 Termiche utenze con riarmo elettrico

10 Automazione elettromeccanica di emergenza

11 Gruppo morsettiera connessioni
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Caratteristiche generali:

- Armadio in poliestere IP65 per esterni dotato di 
porta, controporta, serratura a chiave e zoccolo 
per installazione in esterno su basamento in CLS

- Sezionatore bloccoporta rotativo con protezione 
magnetotermica e differenziale generale integrata, 
riarmabile manualmente dall’esterno

- Trasformatore tensioni ausiliarie 400-230/24Vac 
con fusibili di protezione su primario e secondario 
e lampada spia presenza tensione

- 	 Volmetro analogico con commutatore voltmetrico 
- 	 Gruppo di comando pompe costituito da selettori 

rotativi Man–0–Auto con lampade spia per marcia 
e blocco, amperometri analogici e contaore 
elettromeccanici fronte quadro 

- Relè di servizio per segnalazioni e logiche di quadro
- 	 Logica elettromeccanica di rotazione pompe ad 

ogni avviamento
- 	 Logica stand-by per intervento protezione pompa
- 	 Rele temporizzato per avviamento seconda pompa 

per evitare spunti contemporanei dopo blackout 
elettrico

- Avviamento pompe  con n. 1 ingresso per 
galleggiante  di arresto, n.1 galleggiante di marcia 
per ciascuna pompa

- Predisposizione delle segnalazioni di marcia e 
blocco pompe su morsettiera con contatto pulito

- 	 Predisposizione al comando esterno su morsettiera, 
con ingresso di commutazione e selettore Locale 
- Remoto a chiave

- 	 Nodo equipotenziale di terra per il collegamento 
all’impianto di terra 

Comprensivo di cablaggio , certificazione EN60439-1 
e schema elettrico

Opzioni:

A) 	 MiniPLC LOGO! con Display e tastiera, marca 	
Siemens, per impostazione marcia e stop pompe 
su soglie da sensore 4-20mA piezoresistivo.

B) 	 Unità periferica di telecontrollo IS10 con funzione 
di acquisizione e trasmissione dati a SCADA ISET 
Idro.network e generazione allarmi. Vettore di 
comunicazione singolo o multiplo di tipo: Cavo, 
Radio UHF o VHF, Cellulare GSM, WI-FI.

C) 	 Unità periferica IS10 come sopra, ma con 
funzione di telegestione e automazione del 
funzionamento delle pompe, in sostituzione al plc 
o in ridondanza attiva con quest’ultimo.

D) 	 Lampeggiatore esterno arancione per 
segnalazione anomalie.

E) 	 Batteria di backup e caricabatterie per 
funzionamento lampeggiatore in assenza di rete 
elettrica.

F) 	 Monitoraggio assorbimenti e parametri di 
funzionamento pompe.

G) 	 Uscite analogiche per comando inverter.
H) 	 Presa di servizio 10 A
 I) 	 Finecorsa antintrusione
L) 	 Pulsante locale riarmo protezione termica 

motore
M) 	Zoccolo Inox H=200mm con sportello ispezione

Esempio di codice d’ordine:

QSF1 -opz1 -opz2 ...-opz n

esempio relativo al quadro in figura:  
QSF1 -A -C -D -H -L 

Disclaimer:

La presente brochure ha il solo scopo di presentare il prodotto. Le informazioni dettagliate per l’installazione e 
l’utilizzo sono riportate nel manuale tecnico. ISET srl si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche 
e migliorie al prodotto e alla documentazione. ISET srl non è responsabile per danni o ingiurie conseguenti ad un 
utilizzo improprio o difforme da quanto esplicitamente indicato nel manuale tecnico.

2012 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati Tecnici:

TIPO QUADRO:			  ANS
ALIMENTAZIONE:		  400Vac 50Hz 3F+N
POTENZA MAX UTENZE:	 4 kw per ogni pompa
AUTONOMIA TLC:		  8 ore in assenza rete elettrica
GRADO DI PROTEZIONE:	 IP65
DIMENSIONI:			   mm 600x300x1200
PESO:				    da 50 a 60kg secondo config.
ALIMENTAZIONI SERVIZI INT.	 24Vac - 12Vdc

UNI EN ISO 14001:2004
Certificato n. 9191.ISE2

UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9145.ISE1Attestazione ex D.P.R. 34/2000


