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IS150 è la più completa RTU progettata da ISET, in grado di rispondere a tutte le esigenze 
di automazione e telecontrollo tipiche dei grandi impianti. La dotazione di I/O di bordo, 
permette già nella versione base, la copertura delle normali esigenze di interfacciamento 
impianti quali, stazioni di pompaggio, impianti di bonifica, impianti di depurazione e solleva-
menti fognari.
Attraverso la porta MODBUS è in grado di dialogare in modo biderezionale com PLC e 
strumentazione di terze parti.
La dotazione di DataLogger integrato, unita alla possibilità di avere un doppio vetore di 
comunicazione simultaneo TCP-IP e Radio, garantiscono un' altissima affidabilità in ogni 
applicazione. Grazie al processore a 800MHz dotato di coprocessore matematico e al 
nuovo sistema operativo Linux che ne esalta la memoria disponibile, unisce alte velocità di 
scansione alla gestione di un numero di canali molto elevato. 

Impianti di 
Depurazione.energetici

Centrali di Bonifica

Centrali di irrigazione.

Sollevamenti fognari.

Centrali Idroelettriche

Tensione di alimentazione  12Vdc 
Processore  CPU x86 800Mhz 
Sistema opera�Ÿvo  Linux 
Ingressi analogici  12 
Ingressi digitali  32 
Ingressi veloci contaimpulsi  4 
Uscite digitali  12 
Uscite analogiche  4 
Espandibilità massima  256AI-512DI-256DO-64AO 
Interfacce  4xRS232-1xRS485-1xLAN TCP-IP 
Modbus  RTU e TCP 
Modem radio  Integrato 
Datalogger  Integrato 
Ve�©ori di comunicazione  RADIO-GSM/GPRS-LAN (Radio e TCP-IP 

contemporanei) 
Display esterno  Touch da 7" o 10" OPZIONALE 

 


